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Moglichkeiten und Grenzen
der Bauthermografie

Hans Bertschinger

Dipl. Architekt ETH/SIA, Bauschadenexperte
QC-Expert AG, 8600 Dubendorf
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Themen

A Bauthermografie in der Energieberatung
A Warmebildkamera
A Moglichkeiten + Grenzen der Bauthermografie

A Erkennen von thermischen
Unregelmassigkeiten

A Finden von Warmluftaustritten (Leckagen)
A Fazit
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Energetische Betrachtungen
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Kameras
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Funktionswelse

A Bauthermografie

I wie funktioniert das?
(Kamera/Software/Knowhow/Vergleiche)

A Bauthermografie-Aussenaufnahmen
I Voraussetzungen (gute/schlechte)
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Farben zuordnen
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Farben zuordnen
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Farbkell einstellen

A Fur alle Aufnahmen mit
gleichen Bedingungen den
gleichen Farbkeil wahlen.

A Fur Vergleiche mit anderen
Objektaufnahmen den
Farbkeil normieren und
methodisch skalieren.
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Bilder vergleichen

A Skalierung so wahlen, dass beispielsweise
Mauerwerk mit bekanntem U-Wert bei
unterschiedlichen Aussenbedingungen
jewells gleich erscheint.




ﬂ - - -
( )( ngfEHEEM Fachveranstaltung Bauen und Modernisieren nach MINERGIE® 18. Juni 2009
T ———

Aufnahmebedingungen

A Temperatur, Wind, Niederschlage,
Sonnenschein, Nachthimmel usw.
beeinflussen die IR-Aufnahmen

|deal:

bedeckter Himmel (Hochnebel)
stabile Lufttemperatur um
_ Monatsmitteltemperatur

Kein Wind

Keine Niederschlage
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Ein Spin-off der EMPA

Aufnahmebedingungen

Schlecht:

Sonnenschein

Schnee auf den Bautellen

Schlecht:

Klarer Nachthimmel
Wind (Bise)
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Erkennen von thermischen
Unregelmassigkeiten
Beispiele

Leckagen J

i Sockel
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Aussenwand

1580% Emiz1.00 Range:-30.0.109.5°C Dist:0.96 m Drate:07.00. 2003-06:41: 26 5.0

Drate:07.01. 2009-07: 30:52

Dizt:1.16 m

160% Emiz1.00 Range:-30.0.1059.9°C
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Aussenwand

150% Emizz1.00  Range:-30.0.103.9 °C Dizt:1.64 m Date: 20.03.2003-02:01: 27 210
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Ein Spin-off der EMPA

Aussenwand

ais:1.00  Range:-30.0.109.9°C Dist:1.27 m Date:05.01.2008-03:17:03
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Ein Spin-off der EMPA

Gebaudesockel

160% Emiz1.00 Range:-30.0,.709.9°C Drigt: 1.67 m [ ate: 25.03. 2003-02: 29:50
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Ein Spin-off der EMPA

Gebaudesockel

150% e1.00 Date:2003 2003-02:06:16 Range:-300.109.9°C Disk1.
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Ein Spin-off der EMPA

Fenster

150% Emis1.00 Range:-30.0.1093°C  Dist132m  Date:05.032009-02:20:27 800

350 |
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Ein Spin-off der EMPA

Fenster

180% &1.00 Date:16.01.2009-07:44:58 Range:-30.0..108.9°C  Dist:1.
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Ein Spin-off der EMPA

Eingangstlre
MINERGIE®

%’150’4 Emis:1.00 Range:-30.0.1099°C  Dist1.20m Date:15.12.2008-03:36:28
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Warmebriucken

160% e1.00 Date:05.03.2008-05:30:38 Range:-30.0.1095 °C Dist1. ) 160% e:1.00 Date:0503.2008-05:24:01 Range:-30.0.103.9°C  Dist:1.
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Erkennen von Leckagen

. Beispiele

A Warmluftaustritt bei der Fassade

i"’“ A Warmluftaustritt beim Dach
Jlin' -

o
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Warmluftaustritt Fassade

150%  Eris1.00  Hange:-30.0.709.3 °C Dizk1.25 m Date:15.01.2003-23: 5858
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Ein Spin-off der EMPA

Warmluftaustritt Fassade

150% Emiz1.00 FRange:-3000.103.9°C Digt:1.44 m [rate:24.03.2003-23:16:40
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Warmluftaustritt Dach




